COHABITAR EN DENSIDAD
MEDIA

ESQUINA CLAVE

El edificio se emplaza en una zona residencial con
viviendas de baja altura, especialmente, por el norte y

Se proyecta una mayor altura hacia la esquina clave,
marcando una predominancia con respecto al perime-
tro edificado. Por otra parte, los lados norte y oriente

disminuyen su altura para una mayor incorporacién en
el contexto de barrio.

Los niveles se levantan desde 3 a 5 pisos, creando una
transicion continua en los niveles superiores.
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ACCESO PRINCIPAL

Se emplaza el acceso principal en la esquina de mayor
predominancia, ocupando una altura de tres niveles,
creando en el contexto un espacio memorable al ingre-
sar al edificio.

Se disefia una cubierta inclinada que sigue la pendien-
te generada por los niveles del edificio.

CUBIERTA INCLINADA ESTRUC. PILARES

Los pilares de la estructura actuan como elementos de
unién en el proyecto y se resalta la cualidad vertical del
edificio.

oriente. Por otro lado, al poniente se ubica un bandején
central que cuenta con un pargue y material vegetal.
Luego, al sur se encuentra la Av. Escuela Agricola de
mayor relevancia en el contexto. Por dltimo, al oriente
se integra la cordillera a la vista.

Espacios para reencontrar comunidades
y revitalizar el anillo Americo Vespucio

La actual problematica de vivienda que enfrenta Chile, ha desencadenado un efecto
domino de consecuencias urbanas, como la expansion horizontal de |la ciudad, el
aumento en los tiempos de viaje, segregacion en las nuevas zonas urbanas, falta de
acceso a eguipamiento y servicio, aumento de asentamientos informales. |
Debido a esto, se reconoce como unha zona potencial de trabajo, el anillo Ameérico |'

Vespucio, que destaca por su rapida conectividad a los principales puntos de la iﬂHHlHHllll 0 o R il o e
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Sin embargo, debido a que parte importante de la urbanizacion del anillo se produjo .“l
con las llamadas “operaciones sitio” del siglo anterior, barrios conformados hace mas H“HHHHH Il
de 30 afos se encuentran hoy deteriorados, y no responden a las condiciones &
urbanas potenciales que |la zona tiene.

Se realiza un estudio sobre la densidad de manzanas en distintas comunas con

dimensiones similares (40x80m), estas presentan una densidad aproximada de 150
hab/ha, entendiendo que se trata de ' 4 e Lo SEATLER YNy M o | N
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CIRCULACIONES
VERTICALES

Las circulaciones wverticales se distribuyen de forma
que se disminuyan las circulaciones horizontales,
creando una crujia simple que permita doble vista, la
llegada del sol y ventilacién constante. Ademas, se
resta el flujo de personas por escalera en caso de emer-
gencias y para mayor privacidad en el trayecto por de-
partamento.

VIVIENDAS

Las viviendas se ubican en los cuatro niveles superiores
del edificio y entregan tres tipologias de departamen-
to en una crujia simple.

TERRAZAS ESCALONADAS

Se disponen las areas comunes de los residentes en las
terrazas ubicadas en los niveles superiores hacia gl sur,
oriente y poniente. Estas se encuentran conectadas a
través de circulaciones exteriores. Dentro de estos
espacios existen: cowoark, cafeteria, huertas comunes,
salas multiusos, entre otros.

RECORRIDO PUBLICO
NIVEL CALLE

En el primer nivel se crea una circulacion publica direc-
ta desde la esquina principal hacia gl eriente, permi-
tiendo un recorrido continuo y eficiente a través del
jardin interior.

PRIMER PISO PUBLICO

Los programas del primer piso se entregan al area pu-
blicg, reuniendo distintas tipelegias de comercios vy
servicios dirigidos tanto a los residentes, como a la co-
munidad vecina. Dentro de estos programas se en-
cuentran: restaurantes, tiendas, lavanderia, oficinas,
entre otras.

7 DISTRIBUCION PATIO
S~ INTERIOR

Dentro del patio interior publico se abren terrazas
desde los restaurates, acompanadas de arboles y ma-
terial vegetal. Ademas, el patio es recorrido por un
estanque de fitodepuracion para el tratamiento de
aguas grises que se ocuparan para el riego.
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